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VIENNA

CERT

VIENNA

116

1/4" (DN 8) 50bar/725psi 0900014 12/192

3/8" (DN 10) 50bar/725psi 0900038 12/192

1/2" (DN 15) 30bar/435psi 1160012 15/120

3/4" (DN 20) 30bar/435psi 1160034 8/104

1" (DN 25) 30bar/435psi 1160100 8/64

1"1/4 (DN 32) 25bar/362.5psi 1160114 4/32

1"1/2 (DN 40) 25bar/362.5psi 1160112 4/32

2" (DN 50) 25bar/362.5psi 1160200 2/16

2"1/2 (DN 65) 18bar/261psi 1160212 1/9

3" (DN 80) 16bar/232psi 1160300 1/5

4" (DN 100) 14bar/203psi 1160400 1/4

117

1/4" (DN 8) 50bar/725psi 0910014 12/192

3/8" (DN 10) 50bar/725psi 0910038 12/192

1/2" (DN 15) 30bar/435psi 1170012 15/120

3/4" (DN 20) 30bar/435psi 1170034 8/64

1" (DN 25) 30bar/435psi 1170100 8/64

1"1/4 (DN 32) 25bar/362.5psi 1170114 4/32

1"1/2 (DN 40) 25bar/362.5psi 1170112 4/24

2" (DN 50) 25bar/362.5psi 1170200 2/12

CERT

216

119

1/4" (DN 8) 50bar/725psi 0930014 15/165

3/8" (DN 10) 50bar/725psi 0930038 15/165

1/2" (DN 15) 30bar/435psi 1190012 15/120

3/4" (DN 20) 30bar/435psi 1190034 8/88

1" (DN 25) 30bar/435psi 1190100 8/64

1/4" (DN 8) 50bar/725psi 2160014 12/192

3/8" (DN 10) 50bar/725psi 2160038 12/192

1/2" (DN 15) 30bar/435psi 2160012 15/120

3/4" (DN 20) 30bar/435psi 2160034 8/64

1" (DN 25) 30bar/435psi 2160100 8/64

1"1/4 (DN 32) 25bar/362.5psi 2160114 4/32

1"1/2 (DN 40) 25bar/362.5psi 2160112 4/24

2" (DN 50) 25bar/362.5psi 2160200 2/18

118

1/4" (DN 8) 50bar/725psi 0920014 15/240

3/8" (DN 10) 50bar/725psi 0920038 15/240

1/2" (DN 15) 30bar/435psi 1180012 15/195

3/4" (DN 20) 30bar/435psi 1180034 8/88

1" (DN 25) 30bar/435psi 1180100 8/80
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217

1/4" (DN 8) 50bar/725psi 2170014 12/156

3/8" (DN 10) 50bar/725psi 2170038 12/156

1/2" (DN 15) 30bar/435psi 2170012 15/120

3/4" (DN 20) 30bar/435psi 2170034 8/64

1" (DN 25) 30bar/435psi 2170100 8/64

1"1/4 (DN 32) 25bar/362.5psi 2170114 4/32

1"1/2 (DN 40) 25bar/362.5psi 2170112 4/28

2" (DN 50) 25bar/362.5psi 2170200 2/12
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Adatte all’impiego in impianti idraulici, di riscaldamento, di condizionamento e pneumatici.

Attacchi filettati femmina/femmina o maschio/femmina.
Maniglia a leva in acciaio (in alluminio per le misure 2”1/2 - 3” e 4” ) o a T in alluminio o a leva piatta in acciaio rivestito.
Corpo in ottone nichelato.
Temperature minima e massima d’esercizio:  -20°C, 150°C in assenza di vapore.
Attacchi filettati ISO 228 (equivalente a DIN EN ISO 228 e BS EN ISO 228).

Valvola a sfera Vienna, passaggio standard

MISURA PRESSIONE CODICE IMBALLO

Valvola a sfera Vienna, passaggio standard

MISURA PRESSIONE CODICE IMBALLO

Valvola a sfera Vienna, passaggio standard

Valvola a sfera Vienna, passaggio standard

VALVOLE A SFERA PASSAGGIO STANDARD VIENNA VALVOLE A SFERA PASSAGGIO STANDARD VIENNA

Adatte all’impiego in impianti idraulici, di riscaldamento, di condizionamento e pneumatici.

Attacchi filettati femmina/femmina o maschio/femmina.
Maniglia a leva in acciaio o a T in alluminio o a leva piatta in acciaio rivestito.
Corpo in ottone nichelato.
Temperature minima e massima d’esercizio:  -20°C, 150°C in assenza di vapore.
Attacchi filettati ISO 228 (equivalente a DIN EN ISO 228 e BS EN ISO 228).

MISURA PRESSIONE CODICE IMBALLO

MISURA PRESSIONE CODICE IMBALLO

Valvola a sfera Vienna, passaggio standard

MISURA PRESSIONE CODICE IMBALLO

Disponibile con filetto NPT nelle misure 2”1/2, 3” e 4”.
Prezzo come da tabella.

Blocco per lucchetto p.27

Valvola a sfera Vienna, passaggio standard

MISURA PRESSIONE CODICE IMBALLO

Blocco per lucchetto p.27


